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Fachleute von STUVAtec und KVB sorgen fur sicheren Nahverkehr
Moderner Brandschutz in unterirdischen Anlagen

Kdln, im Juni 2016. Um die Sicherheit der Fahrgaste bei einem Feuer in einer
unterirdischen Anlage bestmdglich zu gewahrleisten, sind spezielle
MalRnahmen erforderlich. Wie moderner Brandschutz in solchen Anlagen
aussehen kann, haben die KéIlner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) und die
Studiengesellschaft fir Tunnel und Verkehrsanlagen GmbH (STUVAtec) bei
der Nord-Siud Stadtbahn in KéIn in enger und konstruktiver Zusammenarbeit
aufgezeigt.

Mdgliche Brande in Tunneln, U-Bahn-Stationen und unterirdischen Anlagen stellen
fur die Brandschutzgutachter eine Herausforderung dar. Denn unter der Erde
herrschen besondere Rahmenbedingungen: Feuer und Brandgase streben der
Thermik folgend nach oben, genau in die Richtung, in die gefahrdete Personen
flichten mussen.

50 Jahre Erfahrung in Beratung und Forschung

Die Anforderungen an den Brandschutz in U- und Stadtbahntunnelanlagen werden
grundlegend in der StraRenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab) sowie deren
zugehorigen Technischen Regeln festgelegt. Entscheidend ist jedoch die Adaption
auf die jeweilige Bauwerkssituation. Hier besitzen die Fachleute der STUVAtec in
Kdln vertiefte Kenntnisse aus nahezu 50 Jahren Erfahrung in der Beratung und
Forschung zu Fragen des Brandschutzes in unterirdischen Anlagen. Gemeinsam mit
den Verantwortlichen der KVB haben sie auch beim Neubau der Nord-Sid
Stadtbahn in KdIn umfangreiche Brandschutzmal3nahmen fir Fahrgaste realisiert
und gleichzeitig bestmdgliche Voraussetzungen fiir den Einsatz von
Rettungsdiensten in Haltestellen und Streckentunneln geschaffen.

Intensiver Dialog mit Bauherr und Bauwerksplaner

Die Arbeit der STUVAtec beginnt dabei tblicherweise mit einer
Raumungsberechnung und einer Brandsimulation fur die betreffende unterirdische
Anlage. Aus der RAumungsberechnung ergibt sich die Zeitspanne, bis alle Personen
das Freie erreicht haben. Die Brandsimulation ermittelt die Dauer, innerhalb derer
die Haltestelle verraucht und ein sicherer Aufenthalt fur Personen nicht mehr
gewabhrleistet ist. Sie erfolgt in Form einer mathematisch-numerischen
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Computersimulation (CFD-Simulation, Computational Fluid Dynamics) auf Basis der
vorliegenden Haltestellenentwirfe. Aus der Gegeniberstellung dieser beiden
ermittelten Zeitspannen wird ersichtlich, ob die Nutzer innerhalb der
Selbstrettungsphase einen — zumindest temporar — sicheren Bereich und in der
Folge das Freie erreichen kdnnen. Ergeben die Simulationen, dass dies nicht
mdglich ist, muss Uberlegt werden, welche baulichen oder anlagentechnischen
Mafinahmen umgesetzt werden kdnnen, um die festgelegten Schutzziele zu
erreichen. An dieser Stelle tritt die STUVAtec in einen intensiven Dialog mit dem
Bauherrn und dem Bauwerksplaner. Es wird in konstruktiver Abstimmung
herausgearbeitet, welche Mdglichkeiten unter den konkreten Umstanden denkbar
sind und welche sich davon architektonisch integrieren lassen. So war es zum
Beispiel bei der Nord-Sid Stadtbahn Koéln im weiteren Planungsprozess gewlnscht,
die Anzahl der im Rahmen der Planfeststellung vorgesehenen ausfahrbaren
Rauchschirzen zu reduzieren, da diese einen hohen Wartungsaufwand erfordern
und somit kostenintensiv sind. Kompensiert wurde diese Reduzierung zum einen
durch eine Brandschutzverglasung der Treppenanlagen (Bild 1) und zum anderen
durch den Einsatz fester Rauchschirzen.

Ausfahrbare Rauchschiirzen, die verdeckt montiert werden und erst im Brandfall in
ihre Bestimmungsposition fahren, erfordern normalerweise seitliche
Fuhrungsschienen, um die konstruktionsbedingten Leckageflachen auf ein Minimum
zu reduzieren. Da die Anordnung von Pfeilern mit integrierten Flihrungsschienen
nicht an allen Stellen méglich war, musste eine Losung gefunden werden, den Spalt
von zwei aneinanderstoldenden Rauchschiirzen so gering wie mdglich auszubilden.
Dies gelang in enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller durch eine Optimierung
der Rauchschurzenkasten, um die Rauchschirzentiicher nahe genug
aneinanderfuhren zu kénnen (Bild 2). Dartber hinaus wurde mit einem fiir diesen
Einsatzzweck neu entwickelten Scharnier eine Verbindung benachbarter
Ballastschienen ermdglicht. Dieses Scharnier lasst eine geringe Bewegung der
beiden verbundenen Rauchschiirzen in vertikaler und horizontaler Richtung zu, um
mdgliche Asynchronitaten beim Ausfahren auszugleichen Es verhindert aber
gleichzeitig, dass die benachbarten Rauchschirzen auseinanderpendeln kdnnen.

IngenieurméRige und 6konomische Losung im Blick

Mit der Herausgabe der Technischen Regeln fur Brandschutz in unterirdischen
Betriebsanlagen (TRStrab BS) im Juni 2014 ist die Erstellung eines
Brandschutzkonzeptes und die brandschutztechnische Aufriistung auch fir
Bestandsanlagen verpflichtend. Diese Aufgabe ist anspruchsvoller als beim Neubau,
denn bei der Nachriistung muss mit den Randbedingungen der bestehenden Anlage
gearbeitet werden. In diesem Fall wird von der STUVAtec ebenfalls zuerst mit einer
Raumungsberechnung und einer Brandsimulation begonnen. Werden die definierten
Schutzziele nicht erreicht, prift die STUVAtec zunachst die Moglichkeiten, die sich
mit relativ einfachen Mitteln umsetzen lassen. Erst wenn diese nicht ausreichen,
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missen gegebenenfalls auch umfangreichere Malinahmen mit Eingriffen in den
Rohbau umgesetzt werden. So kann zum einen versucht werden, die raucharme
Schicht langer aufrechtzuerhalten. Dies geschieht zum Beispiel durch die Installation
von zusatzlichen Rauchschirzen oder die Einhausung von Treppenanlagen mit
Brandschutzverglasungen und Brandschutztiren. Zum anderen kann aber auch eine
Verkirzung der RAumungszeit sinnvoll sein, indem den Menschen eine schnellere
Flucht ermdglicht wird. Dies kann beispielsweise durch eine Verbesserung der
Beschilderung erreicht werden.

Die STUVAtec hat dabei stets eine ingenieurmafige und 6konomische Lésung im
Sinne des Betreibers im Blick. Voraussetzung ist jedoch immer die Erfillung des
Gesamtsicherheitsniveaus und die Zustimmung der Technischen Aufsichtsbehdérde.

Entsprechende ganzheitliche Brandschutzkonzepte fir neue und bestehende
Stadtbahnhaltestellen sowie Sicherheitskonzepte fir die zugehdrigen Streckentunnel
wurden von der STUVAtec beispielsweise auch flr die Projekte ,Kombilésung
Karlsruhe®, ,Wehrhahn-Linie Disseldorf* und ,Mobilitdtsdrehscheibe Augsburg®
entwickelt. AuRerdem hat die von der Deutschen Bahn zertifizierte STUVAtec
Brandschutzkonzepte fir die 2. S-Bahn-Stammstrecke Minchen und Stuttgart 21
sowie viele weitere Anlagen der DB erstellt.

Uber die STUVAtec

Die STUVAtec GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der STUVA e. V., Kdln,
einer unabhangigen und gemeinniitzigen Forschungsinstitution. Zur Bearbeitung von
Auftragen aus der freien Wirtschaft wurde die STUVAtec 1996 ausgegliedert. Zu den
Arbeitsbereichen von STUVA und STUVAtec zahlen Grundlagenforschung und
Spezialuntersuchungen schwerpunktméaRig auf den Gebieten des unterirdischen
Bauens sowie des Bahn- und Stral3enverkehrs. Seit tiber 55 Jahren entwickeln
STUVA und STUVAtec zumeist mit Industriepartnern neue Konzepte oder Verfahren
fur den Verkehrsinfrastrukturbau und setzen offentlich oder privat gefoérderte
Forschungsauftrage um. Gleichzeitig gehdren Uberwachung und Beratung bei
Projekten in der ganzen Welt zum Aufgabenbereich der gefragten Spezialisten.
Besondere Schwerpunkte des umfangreichen Betatigungsfeldes von STUVA und
STUVAtec sind die Bereiche Brandschutz und Sicherheit, Tunnelbau und Bautechnik
sowie Verkehr und Umwelt.

STUVA-Tagung alle zwei Jahre

Das Highlight der renommierten Forschungseinrichtung ist die alle 2 Jahre
organisierte STUVA-Tagung mit begleitender Fachausstellung und Experten-
Vortrdgen aus der ganzen Welt, prasentiert in Deutsch und Englisch. Die letzte
Veranstaltung Anfang Dezember 2015 war mit einer Rekordteilnahme von tber
1.850 Fachleuten aus 20 Nationen das wichtigste Treffen der Tunnelbauer. Die
nachste STUVA-Tagung findet vom 6. bis 8. Dezember 2017 in Stuttgart statt.
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Bildunterschriften:

Bild 1: Mit einer Brandschutzverglasung geschiitzte Treppenanlage der Nord-Sud
Stadtbahn Kéln (Foto: Klaus Berg, KVB)

Bild 2: Herunter gefahrene ausfahrbare Rauchschiirze ohne Fuhrungsschiene (Foto:
STUVA)
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lhre Ansprechpartner:

STUVA e. V. und STUVAtec GmbH
Geschaftsfuhrer

Dr.-Ing. Roland Leucker

E-Mail: r.leucker@stuva.de

Brandschutz und Sicherheit
Dipl.-Ing. Daniel Hahne
E-Mail: d.hahne@stuva.de

Tel.: +49 221 5 97 95-0
www.stuva.de

Presse

Dipl.-Ing. Roland Herr - Freier Journalist und Autor
E-Mail: herrroland@t-online.de
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